
 
 

„SYNQRON 2-CYCLE“ 

 
MIDLAND „SYNQRON 2-CYCLE“ e напълно синтетично, „бездимно“ 

двутактово моторно масло, специално разработено за екстремно натоварени, 

модерни двутактови мотоциклети. Продуктът изпълнява и надвишава 

изискванията на съвременните производители на мотоциклети и гарантира 

оптимална защита и чистота на двигателя. Положителни тестове при пистови 

машини, снегомобили, моторни резачки и други двутактови мотори с висока 

мощност изтъкват отличната работоспособност на този продукт. 

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 специални добавки гарантират по-малко пушек и сажди 

 може да се използва навсякъде, където е предписано двутактово 

моторно масло SAE 30 или SAE 40 

 има много добри качества на смесване и преди всичко при разделното 

смазване (впръскване на маслото) при всякакви температури 

 синтетичните базови масла са гаранция за предотвратяване на 

износването, или дори “изяждането” на двигателя 

 максимална защита от износване на цилиндри, бутала и сегменти 

 абсолютно чисти свещи 

 без натрупване на сажди в камерите и изпусквателните отвори 

 максимална защита на лагерите, предотвратява тлеене в двигателя  

 почистващо действие около сегментите и чистота на двигателя 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ 

 

JASO FD • API TC+ • ISO-L-EGD 

 
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

За разделно или смесено смазване на въздушно или водно охлаждани 

двутактови мотоциклети и мото ролери. Подходящ продукт за употреба в 

моторния спорт /мотокрос, картинг, мотоциклетизъм/. 

 

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ 

 

Да се спазват предписанията на производителя и да не се съхраняват големи 

количества бензин/масло. 

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

Плътност 15°C                                                                  889 

Вискозитет 40°C                                                               57 

Вискозитет 100°C                                                             9,46 

Цвят Червен 

Вискозитетен индекс (VI) 149 

Температура на течливост °C                                          -51 

Пламна температура °C мин.                                           80 

 

 

ОПАКОВКИ 

 

  
 

Бутилка 1л. /кашон 12 х 1 литър/ 

Варел 202л.  

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

 

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се 

изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на 

кожата. 
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