
 
 

 

 “AXXEPT” SAE 0W-20 
 

 

“AXXEPT” SAE 0W-20 е  напълно синтетично моторно масло с 

Low-SAPS технология, гарантираща дълъг живот на системите за 

последваща обработка на изгорелите газове (GPF/DPF).  Този 

продукт е създаден с фокус върху новите двигатели на Opel и 

Mercedes-Benz и следователно отговаря на най-новите стандарти 

MB 229.71 и Opel OV0401547, а също така и ACEA C5 и API SP. 

 

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлично запалване при студен двигател, екстремна защита на 

двигателя и икономия на гориво 

 намален разход на гориво 

 LSPI – Low Speed Pre-Ignition 

 разработено за GM и Opel 

 разработено за Mercedes-Benz 

 използва се само при автомобили, при които се препоръчва 

вискозитет 0W-20 

 подходящо за автомобили снабдени със системи за последваща 

обработка на изгорелите газове 

 подходящо за автомобили с или без турбо компресор 

 

 



 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

ACEA C6  

 

API SP  

 

Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, 

GSX  

 

Ford M2C952-A1  

 

GM dexosD  

 

Jaguar Land Rover       

STJLR.03.5006 

 
MB-Approval 229.71  

 

Opel OV0401547-A20 

Additional Specifications 

ACEA C5  

API SL, SM, SN, SN Plus 

 

 

 

 

Данни 
Мерни 

единици 
Стойности 

Viscosity SAE  -  0W-20  
Color  -  brown  
Viscosity @ 40°C  cSt  38.7  
Viscosity @ 100°C  cSt  8.1  
Viscosity index  -  190  
Density @ 15°C  kg/l  0.845  
Viscosity CCS @ -35°C  mPa∙s  4'950  
Viscosity HTHS @ 150°C  mPa∙s  2.6  
NOACK [%]  -  11  
Zinc content  ppm  850  
Sulphated ash  g/100g  0.8  
Total base number  mg KOH/g  9.45  
Pour Point  °C  -48  
Flash Point  °C  230  

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПАКОВКИ 

 

 
 

Варел 175 кг. /207 литра/ 

 

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и 

кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло 

води до заболяване на кожата. 
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