
                         
 

“SYNQRON” SAE 75W-90 
 

MIDLAND “SYNQRON” SAE 75W-90 е напълно синтетично 

многопрофилно масло за предавателни кутии, гарантиращо безпроблемно и 

леко превключване на повечето скоростни кутии. Подходящо е както за леко, 

така и за тежко натоварени  скоростни кутии и задни оси с нормално и 

полегато зъбно зацепване. Висока термична издръжливост, възможност за 

удължени интервали на смяна и безпроблемното превключване на предавките 

отличават този върхов продукт.  

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 издържливост на високо налягане 

 безупречна защита на предавателния механизъм и при високи 

натоварвания и вибрации 

 отлична стабилност при стареене 

 постоянство при високи температури и бързо сменящи предавателни 

кутии 

 леко и лесно включване на скоростите и при ниски външни 

температури 

 защита от корозия, шлам и образуване на пяна 

 универсална употреба за скоростни кутии и задни оси на леки и 

тежкотоварни автомобили 

 може да бъде смесвано с всички досегашни масла за предавателни 

кутии  



СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
API GL-4, GL-5 

         

Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA12, MX3, MX4 

         

MIL-L-2105, L-2105D 

 
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

При всички предавателни кутии и задни оси, ако се препоръчва API GL-4 

или GL-5. При употреба на масла за скоростни кутии и задни оси принципно 

се съблюдават предписанията на производителя относно вискозитета и  API 

спецификациите. 

 
Данни Мерни единици  Стойности 
Viscosity SAE  -  75W-90 
Color  -  brown 
Viscosity @ 40°C  cSt  91 
Viscosity @ 100°C  cSt  15 
Viscosity index  -  175 
Density @ 15°C  kg/l  0.876 
Viscosity Brookfield @ -40°C  mPa∙s  150'000 
Pour Point  °C  -42 
Flash Point  °C  160  

 

ОПАКОВКИ 

 

 
 

Бутилка 1л. /кашон 12 х 1 литър/ 

Кофа 25л. 

Варел 54 кг. /62 литра/ 

Варел 180 кг. /205 литра/ 
 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

 

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се 

изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на 

кожата. 
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