
 
 

 “CRYPTO XX” SAE 0W-30 

 
 

MIDLAND “CRYPTO XX” SAE 0W-30 е напълно синтетично 

моторно масло. Този висококачествен продукт е разработен с 

участието на Volkswagen (Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA), за 

превозни средства с и без удължен пробег за смяна на маслото 

(Longlife Serviceintervalle). Съвременната адитивна технология с 

намалено образуване на пушек гарантира по-дълъг живот на 

филтъра, както и намаляване на емисиите изгорели газове. 

Вискозитетът 0W-30 осигурява оптимална икономия на гориво, дори 

и при големи натоварвания. 

 

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлично запалване при студен двигател 

 намаляване на вредните емисии изгорели газове. Благодарение на 

технологията “low SAP” има намалено отделяне на сяра, фосфор 

и пепел; предпазва околната среда 

 увеличение на живота на масления филтър при дизеловите 

двигатели, повишена чистота на двигателя 

 максимален вискозитет и  термично натоварване 

 оптимална икономия на гориво 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

ACEA C3  

 

BMW Longlife-04  

 

Chrysler MS 6395  

 

FIAT 9.55535-DS1, GS1 

IVECO 18-1811 SC1 LV 21  

MB 229.52  

 

PORSCHE C30  

 

VW 504 00/507 00                                                                                                                        

Additional Specifications 

 

BMW Longlife-01  

IVECO 18-1811 S1, SC1, SC1 

LV  

MB 229.31/229.51 

 

VW 500 00, 501 01, 502 00, 503 

00, 503 01, 505 00, 505 01 

 

 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Може да се използва и където се препоръчва ACEA A3/B3-08 or 

A3/B4-08 

 Подходящ за дизелови двигатели с инжекционна система (SD) 

 Oсобено подходящ за VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda 

 Mоже да бъде използвано при дизелови и бензинови двигатели в 

смесен автопарк 

 

 

Данни 
Мерни 

единици 
Стойнитси 

Viscosity SAE  -  0W-30  
Color  -  brown  
Viscosity @ 40°C  cSt  61.8 
Viscosity @ 100°C  cSt  11.9 
Viscosity index  -  192 
Density @ 15°C  kg/l  0.844 
Viscosity CCS @ - 35°C  mPa∙s  6'050  
ViscosityHTHS@150°C mPa∙s 3.5 

NOACK [%]  -  10.5 

Zinc content  ppm  830  
Sulphated ash  g/100g  0.8  
Total base number  mg KOH/g  8.4  
Pour Point  °C  -48  
Flash Point  °C  220 

 

 

 



ОПАКОВКИ 

 
Бутилка 1л. /кашон 12 х 1 литър/  

Варел 50 кг. /59 литра/ 

Варел 175 кг. /206 литра/ 

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

 

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и 

кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло 

води до заболяване на кожата. 
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