
 
 

 

 

“ECONOVA” SAE 0W-30 

 
 

MIDLAND “ECONOVA” SAE 0W-30 е  напълно синтетично Longlife 

моторно масло, съчетаващо в себе си синтетични компоненти от най-

високо качество и избрани високопродуктивни добавки. Този продукт е 

одобрен за най-модерните “fuel economy” двигатели на леки автомобили, 

SUV и лекотоварни автомобили, снабдени с дизелов двигател с DPF 

филтър, а също така и за бензинови двигатели. Специфичните присадки и 

базови масла с намалена сулфатна пепел (LOW ASH) осигуряват отлична 

защита срещу износване при удължени интервали за смяна на моторното 

масло. 

  

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА  
 

 Low SAPS технология за защита на системите за извеждане на 

отработените газове при дизелови автомобили 

 минимизира износването на буталата и поддържа двигателя чист  

 осигурява отлична защита срещу износване на лагерите 

 изключителна термична стабилност, осигуряваща възможност за 

удължени интервали на смяна на маслото 

 намалява износването на двигателя и увеличава неговия живот 

 защитава дизеловите двигатели от ново поколение, проектирани с 

DPF (филтри за твърди частици) 

 отговаря на най-новите спецификации 

 осигурява отличен студен старт 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

ACEA A5/B5, C2  

 

API Resource Conserving, SP  

 

BMW Longlife-12 FE  

 

Chrysler MS 6395  

 

DTFR 15D100  

 

Fiat 9.55535-DS1, GS1  

 

Ford M2C950-A, M2C953-A1,  

M2C953-B1, M2C963-A1  

 

ILSAC GF-6A  

 

IVECO 18-1811 SC1 LV  

 

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007  

 

MB 227.61, 229.61  

 

Opel OV 040 1547-G30  

 

VW VWC 53035  

 

Additional Specifications 

 

ACEA A1/B1 

  

API SL, SM, SN, SN Plus  

 

ILSAC GF-5  

 

IVECO 18-1811 S1, SC1  

 

 

Данни 
Мерни 

единици 
Стойности 

Viscosity SAE  -  0W-30  
Color  -  brown  
Viscosity @ 40°C  cSt  46  
Viscosity @ 100°C  cSt  9.8  
Viscosity index  -  206  
Density @ 15°C  kg/l  0.844  
Viscosity CCS @ -35°C  mPa∙s  5'600  
Viscosity HTHS @ 150°C  mPa∙s  3  
NOACK [%]  -  11.3  
Zinc content  ppm  880  
Sulphated ash  g/100g  0.8  
Pour Point  °C  -42  
Flash Point  °C  221 



 

 

 

ОПАКОВКИ 

 

  
 

Бутилка 1 л. /кашон 12 х 1 литър/ 

Варел 175 кг. /207 литра/ 

 

 

 

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

 

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да 

се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване 

на кожата. 
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