
 
 

„NOVA“ SAE 5W-30 

 
MIDLAND „NOVA” SAE 5W-30 е напълно синтетично моторно 

масло от нова генерация. Създадено e за дизелови двигатели с 

филтър за улавяне на твърдите частици. Специфични адитиви и 

базови масла с намалено съдържание на сулфат, пепел, фосфор и 

сяра (“low SAPS”) биват използвани за прозиводството на това 

модерно моторно масло. Продуктът надминава и най-високите 

изисквания на модерните дизелови двигатели с норма EURO V и 

EURO VI,  а съшо така изпълнява и нормите за тежкотоварни 

автомобили и бусове с CNG двигатели на природен газ.  

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлични смазочни качества за намалена употреба на гориво– 

FEO OIL 

 бързото смазване на всички части на двигателя гарантира по-

малко износване  

 отличен старт при ниски температури 

 употреба и при двигатели на природен газ  

 за удължени интервали за смяна на масло  

 гарантира абсолютно чист двигател и филтър за улавяне на 

твърдите частици, балодарение на Low SAPS Технология 

 специално за ЕВРО 5 и ЕВРО 6 генерация двигатели 

 отлично омасляване дори и при високи температури 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ 

 

 
ACEA E4, E7, E8, E11  

 

API CK-4  

 

Caterpillar ECF-3  

 

Cummins CES 20086  

 

DAF Extended Drain, PSQL 2.1 E LD 

  

Detroit Diesel DFS 93K222  

 

Deutz DQC IV-18 LA  

 

 

DTFR 15C120, 15C110  

 

Ford M2C171-F1, M2C213-A1  

 

IVECO 18-1804 TLS E6  

 

JASO DH-2  

 

 

Mack EOS-4.5  

 

MAN M 3271-1, M 3477, M 3575, M 

3677, M 3775, M 3777  

 

MB 228.52  

 

MTU Type 3.1  

 

Renault RVI RGD, RLD-3, RXD 

  

Scania LDF-4  

 

Volvo CNG, VDS-4.5  

 

Additional Specifications 

 

ACEA E2, E3, E5, E6, E9  

 

API CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-

4+, CJ-4  

 

Caterpillar ECF-1, ECF-1a, ECF-2  

 

Cummins CES 20071, 20072, 20075, 

20076, 20077, 20078, 20081  

 

DAF PSQL 2.1 E  

 

Detroit Diesel DFS 93K218  

 

Deutz DQC III-10 LA, III-18 LA, IV-

10 LA  

 

DTFR 15B110, 15B120, 15C100  

 

Ford M2C171-D, M2C171-E  

 

JASO DH-1  

 

Mack EO-N Premium Plus, EO-O  

Premium Plus  

 

MB 228.1, 228.3, 228.5, 228.31, 228.51  

 

MTU Type 2.1  

 

Renault RVI RLD, RLD-2  

 

Scania Low Ash  

 

Volvo VDS-3, VDS-4  

 

 

 

 



 

 

 

 
Данни Мерни 

единици  

Стойности 

Viscosity SAE  -  5W-30 

Color  -  brown 

Viscosity @ 40°C  cSt  72.3 

Viscosity @ 100°C  cSt  12.1 

Viscosity index  -  166 

Density @ 15°C  kg/l  0.861 

Viscosity CCS @ -30°C  mPa∙s  6'100 

Viscosity HTHS @ 150°C  mPa∙s  3.5 

NOACK [%]  -  11 

Zinc content  ppm  890 

Sulphated ash  g/100g  0.95 

Total base number  mg KOH/g  13 

Pour Point  °C  -42 

Flash Point  °C  230 

 

                                                                  

 

ОПАКОВКИ 

 

  
 

1/1 варел 175 кг. /203 литра/ 

1/4 варел 50 кг. /58 литра/ 

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

  

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и 

кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло 

води до заболяване на кожата. 
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